
誰でも簡単！ エーミング位置出し支援システム

TM

*

*弊社での検証結果



① マーカー配置

・従来のマーキングの代わり
に計測マーカーを配置

・設置治具で簡単に配置可能*

② 撮影

・マーカーをカメラで撮影
（２枚ずつ６か所）

・画像認識技術で車両位置を
高精度に計測

③ 位置出し条件設定

・整備マニュアルに基づき
位置出し方法を選択

・設置距離を入力

④ ターゲット位置導出

・画面表示に従い、ターゲット
マーカーの位置を調整

・マーカーに合わせてターゲットを
設置**

【お問い合せ先】

株式会社ニフコ 事業開発室

メール：njp_smb_bizdev@jp.nifco.com

でエーミング作業を簡単に！

＜主要構成品＞
ソフトウェア（ライセンス認証用USB付属）*1*2, 計測カメラ・レンズ、カメラケーブル, カメラスタンド, 計測マーカー

*1 Windows11搭載PCへのインストールが必要です *2 動作環境（最低条件）: CPU Intel Core i3以上, メモリ 8GB以上,
  画面解像度 1920x1080（FHD）, USB端子 USB3.0x1, USB2.0x1

**ターゲットは付属しません

*設置治具はオプションです

作業工数（人数、時間）

作業方法の理解

作業精度・再現性

エーミング作業の課題（IAAE2025にて弊社実施のアンケート結果より）

１人で 約５分！

誰でも 簡単！

いつでも ±５mm！
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公式Xにて最新情報発信中！ @Nifco_AutoNext

作業手順
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